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1. 安裝安裝安裝安裝說明說明說明說明 

(1) 支援作業系統： 

- Win XP, Win7 

- 32 bit 

- Administrator mode 

 
� OS 若為若為若為若為 Windows 7 / Vista，，，，安裝前須先將使用者權限降低安裝前須先將使用者權限降低安裝前須先將使用者權限降低安裝前須先將使用者權限降低。。。。以以以以 Windows 7 為例為例為例為例，，，，進入控制台進入控制台進入控制台進入控制台����

使用者帳戶使用者帳戶使用者帳戶使用者帳戶����變更使用者帳戶控制設定變更使用者帳戶控制設定變更使用者帳戶控制設定變更使用者帳戶控制設定����選擇電腦變更的通知時機選擇電腦變更的通知時機選擇電腦變更的通知時機選擇電腦變更的通知時機，，，，拖曳至拖曳至拖曳至拖曳至「「「「不要通知不要通知不要通知不要通知」。」。」。」。 
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Step1：執行 setup.exe  

 
 

Step2：選取語言 
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Step3：按下一步指定欲安裝的位置 

 
 

Step4：選擇下一步 

 
 



                                                                      VLI confidential 

 5 

Step5：選擇是否在桌面建立捷徑 

 
 

Step6：按下一步進入準備安裝，選擇安裝 
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Step7：安裝完成 
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2. 執行執行執行執行 VLI MPTool 

2.1. VLI MPTool 主畫主畫主畫主畫面面面面 

目前提供的功能有「設定」、「初始化」、「詳細資料」、「自動執行」與「停止」五大項。 
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2.1.1. 設定頁面設定頁面設定頁面設定頁面 

分為「基本設定」與「格式化設定」兩大部分。 

2.1.1.1. 基本設定基本設定基本設定基本設定 

可分為「測試流程設定」、「韌體檔案」、「紀錄檔案」、「儲存裝置設定」、「USB 裝置宣告」與「序列號

設定」。 

 

(1) 測試流程測試流程測試流程測試流程設定設定設定設定：：：：提供「韌體下載」、「VID/PID 下載」、「格式化」與「Stress 測試」四項測試流程，

使用者可自行勾選欲關閉的測試流程。 

� VID/PID 下載暫不提供使用者自行勾選。 

(2) 韌體檔案韌體檔案韌體檔案韌體檔案：：：：提供韌體版本資訊，並可指定欲寫入的韌體 BIN 檔；如須備份韌體，則可選取韌體備

份路徑，接著按下「備份韌體」鈕，將目前 IC 所使用的韌體備份下來。 

(3) 紀錄檔案紀錄檔案紀錄檔案紀錄檔案：：：：指定 log 檔的存放位置；當每次執行測試後，該裝置的狀態及測試結果會被記錄下來。 

(4) 儲存裝置設定儲存裝置設定儲存裝置設定儲存裝置設定：：：：可輸入欲設定的 Inquiry VID、Inquiry PID、密碼、Enable HDD Power Control、HD 

capacity used/free display、LUN 相關設定以及 LED 的設定值。 
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���� Enable HDD Power Control 的設定須電路有支援的設定須電路有支援的設定須電路有支援的設定須電路有支援；若勾選 Enable HDD Power Control 則可開

啟 GPIO 1 來進行 HDD Power 的開關設定。 

���� HD capacity used/free display：：：：目前暫不支援 

(5) USB 裝置宣告裝置宣告裝置宣告裝置宣告：：：：可輸入欲設定的產品字串、製造商字串、VID 及 PID。 

(6) 序列號設定序列號設定序列號設定序列號設定：：：：使用者可自行選擇序列號產生器。 

 
A. 序列號產生器序列號產生器序列號產生器序列號產生器 

 

I. 重置序列號重置序列號重置序列號重置序列號：：：：將序列號歸零。 

II. 固定序列號固定序列號固定序列號固定序列號：：：：每次都寫入相同的序列號。 

III. 啟動序列號產生器啟動序列號產生器啟動序列號產生器啟動序列號產生器：：：：由目前序列號值於每次執行後加上間距值。 

IV. 啟動亂數序列號產生器啟動亂數序列號產生器啟動亂數序列號產生器啟動亂數序列號產生器：：：：由亂數方式產生序列號。 

V. 啟動加上日期序列號產生器啟動加上日期序列號產生器啟動加上日期序列號產生器啟動加上日期序列號產生器：：：：由目前序列號值於每次執行後加上間距值，並且加上日期的資

訊。 

VI. 啟動加上日期亂數序列號產生器啟動加上日期亂數序列號產生器啟動加上日期亂數序列號產生器啟動加上日期亂數序列號產生器：：：：由亂數方式產生序列號並且加上日期的資訊。 

VII. 啟動使用者自訂序列號產生器啟動使用者自訂序列號產生器啟動使用者自訂序列號產生器啟動使用者自訂序列號產生器：：：：由使用者自行決定序列號的格式，可在序列號(10 進制/16 進

制)欄位輸入欲產生的序列號。 

VIII. 使用使用使用使用硬碟序列號硬碟序列號硬碟序列號硬碟序列號：：：：自動抓取硬碟序列號。 

B. 序列號序列號序列號序列號(10 進制進制進制進制/16 進制進制進制進制) 

可藉由勾選「10 進制序列號」選項來決定序列號的進制，目前提供 10 進制與 16 進制。若使

用者啟動自訂序列號產生器，則可在此欄位輸入自訂的序列號。此欄位亦會隨著使用者選擇

不同的序列號產生器而產生異動。 

C. 序列號遮序列號遮序列號遮序列號遮罩罩罩罩 



                                                                      VLI confidential 

 10

若使用者欲固定某幾個數值，可藉由遮罩功能來幫助完成。例如啟動加上日期序列號產生器，

遮罩功能則會於序列號前面加上固定日期。 

D. 序列號序列號序列號序列號間距間距間距間距 

可藉由間距欄位調整序列號的數值，間距範圍限制：0~255。 

(7) Disable filter driver(Default Enable)：：：：先開 MP Tool，再插入 VL70x，必須認到 Device。 

(8) Auto Run：：：：插入 VL70X 即可韌體下載 
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2.1.1.2. 格式化設定格式化設定格式化設定格式化設定 

 
A. 選項選項選項選項 

顯示目前裝置有幾個 LUN，以及容量的大小資訊。 

I. 自動調整自動調整自動調整自動調整：：：：當其中任一 LUN 的容量大小被使用者改變後，勾選該項目可以由程式自動決定

各個 LUN 的界限值。 

B. Public LUN 
目前版本僅開放此功能進行測試。 

I. 勾選 Public Lun Enable 則可啟動此測試。 

II. 起始起始起始起始 LBA：：：：該欄位決定 Public Lun 的起始位址，初始值為 0。 

III. 容量容量容量容量：：：：使用者可自行決定該 LUN 的容量大小。 

IV. 磁碟標籤磁碟標籤磁碟標籤磁碟標籤：：：：使用者可自行輸入該 LUN 的標籤名稱。 

V. 隱藏隱藏隱藏隱藏：：：：功能尚未提供 

VI. 類型類型類型類型：：：：有 FAT、FAT32、ISO9660、NTFS 四種格式選擇，使用者可以依需要選擇想要格式化

的格式。不過當選擇 FAT、FAT32、ISO9660 須事先建立映像檔，或是選擇之前已經建立好

的映像檔。如果使用者想要在映像檔案中加入儲存的目錄檔案，請按下「開啟來源檔」選擇
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欲加入的檔案建出映像檔，至於選擇 NTFS 則不須事先建立映像檔。 

 
 

���� 建立映像檔之步驟建立映像檔之步驟建立映像檔之步驟建立映像檔之步驟（（（（以以以以 FAT32 為例為例為例為例）））） 

(1) 選取欲格式化之類型：僅 FAT、FAT32 與 ISO9660 須事先建立映像檔。 

(2) 按下            ，在檔案名稱上鍵入欲建立映像檔之檔名，然後按下             回

到格式化設定頁面，開啟映像檔之欄位將會顯示路徑及映像檔名稱。 

(3) 按下           即可建立該格式化類型之映像檔，再按下確定鈕回到主頁面執行欲格式

化之裝置即可。 
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1 

2 
3 

4 

5 



                                                                      VLI confidential 

 14

C. Security LUN、ISO9660LUN 及 Hidden LUN 三項功能於此版本尚未提供。 

D. 載入設定檔載入設定檔載入設定檔載入設定檔：：：：讓使用者選擇之前設定好的設定模式來進行 MPTool 的測試。 

E. 另存設定檔另存設定檔另存設定檔另存設定檔：：：：當設定完成所有的設定值時，可將此次所有設定值存到指定的位置，以利使用者下

次載入時使用。 

F. 確定確定確定確定：：：：會關掉設定視窗且將目前的設定值儲存下來。 

G. 取消取消取消取消：：：：會關掉設定視窗且回到原來的設定值。 
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2.1.2. 初始化初始化初始化初始化 

重新偵測已插入之裝置；若裝置數目有異動，須重新按下「初始化」按鈕，否則僅會針對上一次初始

化之裝置進行測試。 

 

2.1.3. 詳細資料詳細資料詳細資料詳細資料 

顯示出該裝置的磁碟編號、廠商編號/產品編號、製造商字串、產品字串、容量、Inquiry 字串、序列

號與韌體版本等資訊。此資訊可以於韌體下載完成後此資訊可以於韌體下載完成後此資訊可以於韌體下載完成後此資訊可以於韌體下載完成後，，，，作為作為作為作為 QC 或或或或比對的依據比對的依據比對的依據比對的依據。。。。 
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2.1.4. 自動執行與停止自動執行與停止自動執行與停止自動執行與停止 

執行測試時，可以按壓「自動執行」圖示，程式會將目前有偵測到的裝置全部進行測試；若在測試過

程中按壓「停止」，則會停止所有裝置的測試；或是直接按壓該裝置按鈕，便會單一測試該裝置；當

執行自動測試時，按壓裝置按鈕將會無反應，直到自動測試停止為止。每個裝置都可以勾選停用選項，

當自動執行時就不會對該裝置進行測試動作。 

 

A. 當測試成功會出現打勾的圖示當測試成功會出現打勾的圖示當測試成功會出現打勾的圖示當測試成功會出現打勾的圖示 
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B. 當測試失敗則會出現打叉的圖示當測試失敗則會出現打叉的圖示當測試失敗則會出現打叉的圖示當測試失敗則會出現打叉的圖示 
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2.2. 選擇測試裝置個數選擇測試裝置個數選擇測試裝置個數選擇測試裝置個數 

可在檢視選擇測試裝置個數，分別有 4 個、8 個、16 個及 32 個(暫不提供)裝置個數可供選取。 

 
 
2.3. 說明說明說明說明 

按下說明會出現關於 VLI MP Tool 的版本資訊。 

 

 



                                                                      VLI confidential 

 19

附錄一附錄一附錄一附錄一：：：：韌體韌體韌體韌體下載程序下載程序下載程序下載程序 

1. 檔案需求：VLI MPTool、VL###-####-####-V########.BIN 

2. 安裝 VLI MPTool 

3. 開啟 VLI MPTool，插上裝置 

 
 

4. 若 SPI Flash 是首次進行韌體下載（使用空白的 SPI Flash），僅能在 USB2.0 上進行韌體下載。 

5. 韌體版本 0.0.12.16 始支援 MXIC（MX25L512）SPI Flash 之韌體下載。 

 

6. 按下       （或功能／設定）進入設定畫面 

7. 選擇基本設定頁面： 

(1) 測試流程設定：取消「關閉關閉關閉關閉韌體下載韌體下載韌體下載韌體下載」（其他選項請維持關閉關閉關閉關閉勾選）。 

(2) 儲存裝置設定：勾選「HDD Power Enable」。 

(3) 韌體檔案：按下          ，打開欲下載的韌體檔案（VL###-####-####-V########.BIN）。 
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(4) 若需要備份韌體檔案，按下      選取路徑儲存檔案並重新命名，再按下            開始

備份。 

 

1 

2 

3 

4 
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(5) 韌體備份成功畫面 

 
 

(6) 紀錄檔案：按下           ，選取路徑以儲存 log 檔。 

 

8. 按下確定，回到主畫面。 

 

9. 按下      或      ，開始執行韌體下載動作。 

 

10. 韌體下載時之成功畫面 
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11. 失敗畫面 

 
 

附錄二附錄二附錄二附錄二：：：：SPI Flash 廠牌使用廠牌使用廠牌使用廠牌使用說明說明說明說明 

VL700 SPI Flash Support List: 

廠牌廠牌廠牌廠牌 型號型號型號型號 備註備註備註備註 Select SPI Flash type in MP tool 

AMIC A25L512 PASS Default 

AMIC A25L010 PASS Default 

ATMEL AT25F512B PASS Default /ATMEL 

EON EN25F05 PASS Default 

EON EN25F10 PASS Default 

PCT PCT25VF512A PASS SST(PCT) 

PCT PCT25VF010A PASS SST(PCT) 

SST SST25VF512 PASS SST(PCT) 

SST SST25VF512A PASS SST(PCT) 

SST SST25VF010A PASS SST(PCT) 

PMC PM25LV512 PASS Default 

PMC PM25LD512C PASS Default 
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PMC PM25LV010 PASS Default 

MXIC MX25L512 
PASS[韌體版本

0.0.12.16 始支援] 
Default 

MXIC MX25L4005 PASS Default 

WINBOND W25X10 PASS Default 

 

VL701 SPI Flash Support List: 

廠牌廠牌廠牌廠牌 型號型號型號型號 備註備註備註備註 Select SPI Flash type in MP tool 

AMIC A25L512 PASS Default 

AMIC A25L010 PASS Default 

ATMEL AT25F512A PASS ATMEL 

ATMEL AT25F512B PASS ATMEL 

EON EN25F05 PASS Default 

EON EN25F10 PASS Default 

GigaDevice GD25Q512 PASS ATMEL 

PCT PCT25VF512A PASS SST(PCT) 

PCT PCT25VF010A PASS SST(PCT) 

SST SST25VF512 PASS SST(PCT) 

SST SST25VF512A PASS SST(PCT) 

SST SST25VF010A PASS SST(PCT) 

PMC PM25LV512 PASS Default 

PMC PM25LD512C PASS Default 

PMC PM25LV010 PASS Default 

MXIC MX25L512 PASS Default 

MXIC MX25L4005 PASS Default 

MXIC MX25L5121E PASS MX25L512E 

WINBOND W25X10 PASS Default 

 


